




Cryl-A-Flex
GUIA DE VENTILACIÓN

Cada aplicación de los productos Cryl-A-Flex (MMA)

requieren algún tipo de ventilación.  El propósito de

ventilación y el movimiento del aire durante la apli-

cación de MMA es : 

Para mantener la concentración del vapor por 

debajo del máximo. El limite de OSHA es una 

exposición de 100 ppm. 

Para control de olor.

Para asistir (remover el vapor de la superficie) 

en una apropiada curación del material. 

La mejor forma para conseguirlo, es crear una presión

negativa en el sistema de ventilación (NPV) que aspirara

el aire fuera de la habitación con presión positiva, el

cual ventila aire en la habitación.  Con una presión nega-

tiva es más fácil controlar el volumen de la corriente de

aire,  dirigir los vapores de gases y mantener un tiempo

apropiado para el material.  

La cantidad exacta

de intercambio

de aire para

una apli-

cación partic-

ular es la fun-

ción de la sensibil-

idad del olor en el

area de trabajo y en areas

adyacente de la instalación.  Por ejemplo, la  cocina de

un restaurante en un centro comercial va a requerir más

aire por hora porque el olor a negocios adyacente podría

aislar edificios en construcción.  Esta también podría ser

una aplicación para el uso del producto como el Nu-Air

Odor Adsorbent.

La próxima consideración en una ventilación apropiada

es entender donde los vapores de gases se dirigen.  Es

necesario inspeccionar el area en la cual los gases de

vapor van a ser expulsado.  Hay un conducto de

admisión para el edificio, se dirige a una area conges-

tionada, afectara al vecino o la concentración se acumu-

lara debido a una barrera física o un punto bajo?  Tubos

lisos de polyethylene usado en conjunción con el venti-

lador adecuado es muy efectivo para expulsar los

vapores de gases.  

La mejor forma para adquirir presión negativa es tener el

ventilador adecuadamente instalado y sellado para que el

aire sea extraído desde el punto más lejano y no se

quede corto circulando

alrededor del ventilador.

Después es controlar la

extracción, la canti-

dad de aire que

entra en la

habitación.  Una

abertura muy

grande o muchas

aberturas no cederán

la corriente de aire direc-

cional deseada y el control de olor.  Cuando estén

preparando la ventilación es mejor cerrar todo y ajustar

el grado de movimiento del aire, abriendo una puerta en

el punto más lejano.  Abriendo la puerta 6 pulgadas le

puede dar mejor resultado que tenerla totalmente abierta.  

También estén conciente de la posibilidad de areas,

esquinas, lugares bajos o sin salidas con aire estancado.

El problema es que el vapor del MMA permanecerá en

la superficie del material recién aplicado.  Esto puede

impedir que la cera sumerga a la superficie y resulte en

que el material no cure.  El arreglo es estar seguro de

que estas areas tengan aire corriente después que el

material sea aplicado.  Demasiado aire durante la apli-

cación del material puede acortar el tiempo del trabajo.  

Recordar que los motores usados para darle energia a los

ventiladores deben ser aprueba de explosión y apropi-

adamente conectado a tierra.

TIPOS DE EQUIPOS

Ventilador Electrico de 24 pulgadas, 12,917 CFM     
(con motores aprueba de explosion) 

Model EB-24, (800) 346-2143

Tubo liso, 24 pulgada, 4 Mil polyethylene, Waldo   
Brothers, Catalago No. 022824088, sin hueco, 

(800) 468-4011

Air Care Airborne Odor Suppressant, 859-384-1497

NPV con tubo liso.

Ventilador montado en la entrada
y totalmente sellado alrededor de
la puerta.

12/07



95 Goodwin Street    •    East Hartford, CT  06108    •    Tel: 800-253-3539     •     Fax: 860-528-2802     •     www.dur-a-flex.com

Product: Cryl-A-Quartz
Industry: Grocery Store
Size: 1,500 SF with 10 foot ceilings, 15,000 cubic feet

For proper control of vapor a 8 ft x 8 ft room was constructed at the work area. This was used to stage the material
and mix area. Proper control of vapor created during mixing is an important consideration.

CRYL-A-FLEX
Ventilation

Inside view of 24 inch, 12,917 CFM fan. With
15,000 CF + 512 CF of volume, air is exchanged
every 1.2 minutes. Note how fan is totally sealed
into the wall.

100 LF of 24 inch smooth bore tube was used to
move and expel vapor outside.
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Product: Cryl-A-Gard SL with Chips
Industry: Grocery Store
Size: 25,000 SF with 20 foot ceiling height, 500,000 cubic feet

The contractor elected to stack a couple of 13,000 CFM

Tempest fans to efficiently handle the large volume of

air on this new construction site. This was done at a couple of

locations. Note: the bottom of the plywood was sealed to the

door jamb to achieve proper air flow.

CRYL-A-FLEX
Ventilation

Being aware of a potential odor situation with an

adjacent neighbor, the contractor wisely ran his dis-

charge vents to the roof.
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Product: Cryl-A-Quartz
Industry: School
Size: 5,000 SF with 15 foot ceilings, 75,000 cubic feet

Two 13,000 CFM Tempest fans with proper window seals will yield an air exchange of this

75,000 cubic feet about every 3 minutes.

CRYL-A-FLEX
Ventilation
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